Informationen zum Seminar Seminartermine
Kursdauer: 2 Tage deutschsprachiges Serviceseminar
Teilnehmerzahl: ca. 10 Personen 14.-15.05.2024

Veranstaltungsort:

NETZSCH Feinmahltechnik GmbH in 95100 Selb enlischsprachiges Serviceseminar

26.-27.11.2024

Kursgebiihr beinhaltet

= 2 Ubernachtungen mit Friihstick

= Verpflegung wahrend der .
Veranstaltung J=_t] Semlnaranmeldung

= Mittagessen/Abendessen
= Seminarunterlagen

Betriebsoptimierung & Wartung
von Riihrwerkskugelmdiihlen

SEMINAR
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Nutzen Sie bitte zur verbindlichen Anmel-
dung unsere Anmeldeformular auf unserer
Webseite unter www.grinding.netzsch.com

) oder scannen sie den folgenden QR-Code:
Seminarkosten

inkl. Hotelkosten: 1.000 € zzgl. MwsSt.

Q Unsere besondere Serviceleistung

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot
zur Durchflihrung eines Inhouse-Anwender-
oder Serviceseminars nach lhren spezifischen
Vorgaben. Bei Interesse nehmen Sie bitte mit
uns Kontakt auf.

Frau Sindy Tannert-Koch berat Sie gerne in

allen Fragen zur Organisation. NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
SedanstraBe 70 | D-95100 Sel
Tel:  +49 9287 797 271 S0 (005100 5elb

. F
Fax: — +49 9287797 149 Tel.: +49 9287 797-0 | Fax: +49 9287 797 149 NETZSCH J

E-Mail: sindy.tannert-koch@netzsch.com info.nft@netzsch.com | grinding.netzsch.com oo -




SERVICESEMINAR | Betriebsoptimierung und Wartung von Rihrwerkskugelmiihlen

Inhalt

Ziel des zweitdgigen Seminares ist es, den Teilneh-
mern die mechanische und produktionstechni-
sche Optimierung von Ruhrwerkskugelmihlen zu
vermitteln. Dabei wird gezeigt, wie einerseits die
Betriebskosten und Ausfallwahrscheinlichkeiten
gesenkt werden kénnen und andererseits durch
Optimierung und Uberwachung von wesentlichen
Betriebsparametern die Leistungsfahigkeit von
Mahlsystemen gesteigert werden kann.

Am ersten Tag wird der Aufbau und die Funktion
von Rihrwerkskugelmihlen erklart. AnschlieBend
geben wir, unterstitzt durch praktische Ubungen,
eine Anleitung zur Herstellung der Betriebsbereit-
schaft sowie Empfehlungen fur Servicearbeiten.
Am zweiten Tag wird der Einfluss der Betriebspa-
rameter auf das Mahlergebnis (Qualitat, Kapazitat)
erldutert und durch praktische Vorfihrung und
Hinweise zur Bedienung abgeschlossen.

Zielgruppe

Bedienpersonal sowie Verant-
wortliche aus den Bereichen Be-
triebsbereitschaft und Service.

Am Vorabend des ersten Seminartages laden wir Sie um 19.00 Uhr herzlich zu einen Welcome Dinner ein.
Am ersten Seminartag holen wir Sie um 8.00 Uhr vom Hotel ab. Beginn des Seminars ist um 8.30 Uhr in der NETZSCH-
Feinmahltechnik GmbH. Sie bekommen von uns alle Seminarunterlagen sowie Informationen zum weiteren Ablauf.
Nach Ende des ersten Seminartages freuen wir uns, mit lhnen in gemutlicher Atmosphare und gutem Essen den Tag
ausklingen zu lassen. Selbstverstandlich sind Sie auch tagstiber wahrend der Veranstaltung bestens versorgt.

Programm | 1. Tag

08.00
08.30

08.50
09.15
10.00
12.30
13.30
16.00

16.30
19.00

Abholung im Hotel

BegriiBung und Verteilung der Unterlagen
Vorstellung der Fa. NETZSCH

Ubersicht tiber NETZSCH Mahlsysteme
Besichtigung der Fertigung

Stationen lund Il

Mittagessen

Stationen lund Il

Gemeinsame Diskussion zur mechani-
schen Optimierung

Rickfahrt zum Hotel
Abendprogramm

Programm | 2. Tag

08.30
09.00

10.45
11.00
12.30
13.30
15.00
16.00

Einflhrung Prozessoptimierung

Betriebsparameter
= Verfahrensweisen
= Arbeitsablaufe

Vordispergierung

Kaffeepause

Stationen lll und IV

Mittagessen

Stationen lll und IV

Problemldsungen - Abschlussdiskussion
Seminarende, Verabschiedung

=
o
=
s
(%]

STATION I

STATION Il
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Stationen

Antrieb
= Varianten
= Service
= Fehler: Ursachen, Beseitigung

Lagerung
= Aufbau
= Service

Mahlrdume
= \arianten
= Kihlung
= Verschleil3

Gleitringdichtung
= Sperrdruckanlage / Sperrflissigkeiten
= Aufbau
= Druck, Temperaturen

Wartung
= Servicezeiten
= Fehleranalysen - Fallbeispiele

Sicherheiten
= | eistung, Druck, Temperatur
= Automatischer Betrieb
= Fehleranalyse - Fallbeispiele

Zeta® 10 Kreislaufbetrieb
= MUhlenvorbereitung, Start Mahlvorgang
= Flllgrad, Leerlaufkennlinie
= Entliften, Maschinenparameter
= Entleeren und Reinigen

Verschleil3
= Definition
= Ursachen / VerschleiB3bilder
Instandhaltungskonzepte / Ersatzteile
= Vorausschauende Instand- und Lagerhaltung
= Dokumentation



