
Business Unit
Grinding & Dispersing

科多克斯 精细切割磨 CS-Z
通过高频切割达到精细粉碎
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通过高速切割磨
减小粒径及磨粉

科多克斯精细切割磨CS-Z是用于可
切割物料，通过高频切割来进行粗
磨及精细研磨的高速磨机。

应用领域包括必须通过切割动作粉
碎的物料，例如热敏性物料，也可
用于具有较好流动性，高密度，或
者需要通过轻缓切割的产品。

科多克斯精细切割磨CS 500/1000-7Z
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原料通过重力或卷状喂料系统被送入磨腔(1)，在动刀(2)与
定刀(3)间一个极窄的间隙内被高频反复切割，直到能够通过
磨腔底部的筛网(4)。
成品物料在气力作用下通过一个抽吸通道(5)被输送出来，同
时也对物料以及磨腔产生了冷却作用。转子通一个与磨腔经
特殊密封分离的轴承支撑。

工作原理
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精准、稳固

对于合适研磨系统的组装是基于产品特性开展的。对于
完整的研磨系统来说，安装卷状喂料系统、抽吸系统及
粉尘过滤以及噪音防护和防爆组件都是可行的。

在气密结构设计下惰化也是可实施的。使用该种设计，
对于粉尘易爆物料来说符合ATEX认证的安装得到了保
证。

欧盟检验证书
符合2014/34/EU指令

     II 1/2 D  Ex  h  IIIC  T120 °C  Da/Db
IBExU04ATEX1097 X

ATEX认证

带有精细切割磨CS 500/1000-7Z的防爆系统原理图
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科多克斯精细切割磨CS-Z的重要特
征是开放式的转子设计。该设计下
的转子不产生阻碍，由此增加了空
气流量。使得该设备能够提供更高
的产能以及更好的产品品质。

可选项包括水冷部件、特殊轴承密
封、温度监控、特殊筛网、特殊材
质的刀具以及可气动调节的筛架。

细节及可选项

∙∙ 狭窄的粒径分布∙∙ 温度低∙∙ 平滑的切割面∙∙ 高效率∙∙ 经久耐用∙∙ 稳固的结构∙∙ 针对不同产品的特殊设计

优势

独特的”三明治”筛网

装在腔体侧边的定刀
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技术数据 & 应用举例

技术数据 CS 300/600-Z 500/1000-Z

转子直径 mm 300 500

工作宽度 mm 600 1 000

最高速度 min-1 1 300 1 070

动刀数 Stck. 3/5 9/16

定刀数 Stck. 4 6 - 9

驱动功率 kW 22 - 30 55 - 110

进料口尺寸 mm 190 x 650 300 x 1 000

空气量（常规） m3h-1 1 080 2 800

重量（大约） kg 2 200 6 500

配备卷状喂料系统的科多克斯精细切割磨CS 500/1000-7Z
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产品 进料形态 最终细度 设备型号 产能（公斤/小时）

芳纶 片状< 30 mm < 1.5 mm CS 500/1000-Z 150 - 200

刹车片材料 混合块状< 15 mm < 2 mm CS 300/600-Z 400

刹车片材料 混合块状< 50 mm < 2 mm CS 500/1000-Z 1 200

刹车片材料 混合块状< 50 mm < 4 mm CS 300/600-Z 400

生橡胶 块状< 50 mm < 1.5 mm CS 300/600-Z 150

碳纤维 片状< 50 mm d97 = 100 µm CS 500/1000-Z 200 - 300

软毯 片状< 25 mm d90 = 250 µm CS 500/1000-Z 250

泡沫材料 废弃片状 < 6 mm CS 500/1000-Z 600

纤维素 片状 < 25 mm CS 500/1000-Z 1 500 - 2 000

纤维素 片状 < 6 mm CS 500/1000-Z 800 - 1 200

纤维素（棉浆） 卷装 d90 = 100 µm CS 500/1000-Z 190 - 230

纤维素（棉浆） 卷装 d90 = 200 µm CS 500/1000-Z 240 - 280

纤维素（棉浆） 预切割棉绒 d90 = 200 µm CS 500/1000-Z 180 - 250

纤维素（棉浆） 卷装 d90 = 350 µm CS 500/1000-Z 300 - 420

纤维素（木浆） 卷装 d90 = 100 µm CS 500/1000-Z 240 - 290

纤维素（木浆） 卷装 d90 = 200 µm CS 500/1000-Z 280 - 330

纤维素（木浆） 卷装 d90 = 250 µm CS 300/600-Z 130

纤维素（木浆） 小片< 15 mm d90 = 250 µm CS 500/1000-Z 320 - 450

纤维素（木浆） 卷装 d90 = 350 µm CS 500/1000-Z 350 - 550

纤维素衍生物 粒状< 8 mm < 500 µm CS 500/1000-Z 300 - 500

皮革 粒状 < 500 µm CS 500/1000-Z 150 - 250

皮革 骨架 < 6 mm CS 500/1000-Z 800

PES膜 膜层 < 4 mm CS 500/1000-Z 800

再生纸 小片< 30 mm d97 = 150 µm CS 500/1000-Z 250

再生纸 小片< 30 mm d97 = 500 µm CS 500/1000-Z 400 - 500

橡胶 粒状< 25 mm < 2.5 mm CS 500/1000-Z 500 - 600

纺织品 小片< 30 mm < 250 µm CS 500/1000-Z 250 - 350

YPU 片状 < 6 mm CS 300/600-Z 150

UHWMPE 粉屑 < 500 µm CS 500/1000-Z 500

木纤维 蓬松状< 200 mm < 500 µm CS 500/1000-Z 800 - 1 000
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NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH
Rodenbacher Chaussee 1
63457 Hanau
Germany
Tel.: 	+49 6181 506 01
Fax: 	+49 6181 571 270
info.ntt@netzsch.com

耐驰（上海）机械仪器有限公司
上海市嘉定区嘉安公路3136号
邮编：201814
P.R. China
电话: +86 21 6957 6008
传真: +86 21 6957 6005
info.nsc@netzsch.com

耐驰集团总部位于德国，是一家由股东管理的国际化技术型
公司。有分析及测试、研磨及分散以及泵和系统三个事业
部，它们是提供高水准个性化解决方案的代表。它在全球36 
个 国家和地区拥有4000多名员工和自己的销售服务网络，
以确保充分靠近客户并提供高效服务。

我们高标准要求自己。我们向客户承诺Proven Excellence，且
自1873年以来我们所做的每一件事无时不在证明我们不断追
求卓越的表现。

NETZSCH-Feinmahltechnik – 德国
NETZSCH Trockenmahltechnik – 德国
NETZSCH Vakumix – 德国
NETZSCH Lohnmahltechnik – 德国
NETZSCH Mastermix – 英国
NETZSCH FRÈRES – 法国
NETZSCH España – 西班牙
ECUTEC – 西班牙

NETZSCH Machinery and Instruments – 中国
NETZSCH India Grinding & Dispersing – 印度
NETZSCH Tula – 俄罗斯
NETZSCH Makine Sanayi ve Ticaret – 土耳其
NETZSCH Korea – 韩国
NETZSCH Premier Technologies – 美国
NETZSCH Equipamentos de Moagem – 巴西

研磨分散事业部 – 全球领先的研磨技术


